Compactacion Ligera

DynNAapac




Conveniente
paraelsuelo.

otor de
gasolina

Motor de
gasolina

LT 600
Motor de
gasolina

Pisones vibrantes

Especificaciones
Peso neto, kg

Ancho de zapata, mm
Amplitud, mm
Frecuencia, Hz

Motor

- Modelo

- Potencia, kW (C.V.)
Caracteristicas

Especificaciones
Peso neto, kg

Ancho de zapata, mm
Amplitud, mm
Frecuencia, Hz

Motor

- Modelo

- Potencia, kW (C.V.)
Caracteristicas

Especificaciones
Peso neto, kg

Ancho de zapata, mm
Amplitud, mm
Frecuencia, Hz

Motor

- Modelo

- Potencia, kW (C.V.)
Caracteristicas

Especificaciones
Peso neto, kg

Ancho de zapata, mm
Amplitud, mm
Frecuencia, Hz

Motor

- Modelo

- Potencia, kW (C.V.)
Caracteristicas

60/62

150/230

50-60

12

Honda

GX100

2,2 (3)

Traccién excelente
15-17 m/minuto

67/68

230/280

65-75

12

Honda

GX100

2,2(3)

Traccion excelente
15-18 m/minuto

77

280

70-80

T2

Honda

GX120

2,9 (4)

Traccion excelente
15-18 m/minuto

63/64

230/280

65-75

12

Honda

GX100

2,2 (4)

Traccion excelente
15-18 m/minuto




Conveniente
paraelsuelo

LT 700
Motor de
gasolina

LT 800
Motor
diesel

~ Motor de
gasolina

Especificaciones
Peso neto, kg

Ancho de zapata, mm
Amplitud, mm
Frecuencia, Hz
Motor

- Modelo

- Potencia, kW (C.V.)
Caracteristicas

Especificaciones
Peso neto, kg

Ancho de zapata, mm
Amplitud, mm
Frecuencia, Hz

Motor

- Modelo

- Potencia, kW (C.V.)
Caracteristicas

Bandejas vibrantes

Especificaciones
Peso neto, kg

Ancho de zapata, mm
Amplitud, mm
Frecuencia, Hz

Fuerza centrifuga, kN
Motor

- Modelo

- Potencia, kW (C.V.)
Caracteristicas

Especificaciones
Peso neto, kg

Ancho de zapata, mm
Amplitud, mm
Frecuencia, Hz

Fuerza centrifuga, kN
Motor

- Modelo

- Potencia, kW (C.V.)

73

280

65-75

12

Honda

GX120

2,9 (4)

Traccion excelente
15-18 m/minuto

83/84

280/330

65-75

12

Hatz

1B20

3,4 (4,5)

Traccion excelente
15-18 m/minuto

96

450

1.7

75

16

Honda

GX160

4.0(5,3)

Manillar antivibraciones
Alarma de aceite

41
290
1,0
100

Honda
GX100
2.2 (3)




Conveniente
‘paraelsuelo

LF 62
Motor de
gasolina

LF 72
Motor de
gasolina

| Foto con equipo de riego y ruedas
~ LF70
Motor de

de transporte, opcionales

ina

Especificaciones
Peso neto, kg

Ancho de zapata, mm
Amplitud, mm
Frecuencia, Hz

Fuerza centrifuga, kN
Motor

- Modelo

- Potencia, kW (C.V.)
Caracteristicas

Especificaciones
Peso neto, kg

Ancho de zapata, mm
Amplitud, mm
Frecuencia, Hz

Fuerza centrifuga, kN
Motor

- Modelo

- Potencia, kW (C.V.)
Caracteristicas

Especificaciones
Peso neto, kg

Ancho de zapata, mm
Amplitud, mm
Frecuencia, Hz

Fuerza centrifuga, kN
Motor

- Modelo

- Potencia, kW (C.V.)
Caracteristicas

Especificaciones
Peso neto, kg

Ancho de zapata, mm
Amplitud, mm
Frecuencia, Hz

Fuerza centrifuga, kN
Motor

- Modelo

- Potencia, kW (C.V.)
Caracteristicas

59

330

0,9

92

10

Honda

GX120

2,9 (4)

Alarma de aceite

62

400

0,8

92

10

Honda

GX120

2,9 (4)

Alarma de aceite

80

460

1,1

a0

18

Honda

GX160

4,1 (5,5)

Alarma de aceite
Traccion excelente

74

400

0,9

80

10

Honda

GX120

2,9 (4)

Chasis protector
Alarma de aceite

Excéntrica en bano de aceite




Foto con motor diesel, equipo de riego
yruedas de transporte, opcionales

I Foto con equipo de riego y ruedas |
LF #‘8‘29 de transporte, opcionales |
Motor de Especificaciones |
g@fﬁl@ﬂf‘?— Peso neto, kg 98 |
Ancho de zapata, mm 500 |
Amplitud, mm 1,0 |
Frecuencia, Hz 90 |
Fuerza centrifuga, kN 17 |
Motor Honda |

- Modelo GX160

- Potencia, kW (C.V.) 4,0(5,5)

Foto con ruedas de

transporte, opcionales Peso neto, kg 70
Ancho de zapata, mm 520 |
Amplitud, mm 1,0 1|
Frecuencia, Hz 92 |
Fuerza centrifuga, kN 10
Motor Honda |
- Modelo GX120 |
- Potencia, kW (C.V.) 2,9 (4) |

Especificaciones

Peso neto, kg o8 115 |
Ancho de zapata, mm 500 500 |
Amplitud, mm 1,0 1,0 [l
Frecuencia, Hz 80 80 -:
Fuerza centrifuga, kN 14 14 i

Motor

- Modelo

- Potencia, kW (C.V.)
Caracteristicas

Caracteristicas

Especificaciones

Caracteristicas

Honda Hatz
GX160 1820
4,0(55) 2,5(3,3)
Chasis protector
Alarma de aceite

Chasis protector
Alarma de aceite

Zapata Hardox 400

Empunadura aislada de vibraciones
Excéntrica en bafio de aceite,

Especificaciones

Peso neto, kg 93
Ancho de zapata, mm 520 |
Amplitud, mm 0,7
Frecuencia, Hz 110
Fuerza centrifuga, kN 11
Motor Honda
- Modelo GX120
- Potencia, kW (C.V.) 2,9 (4)

Caracteristicas

Alarma de aceite
Chasis protector

Dispositivo de transporte
Chasis protector
Alarma de aceite




Cenveniente
para el suelo

__CM 13 - - Especificaciones
M‘Jt‘?-f de | Peso neto, kg 127 138
gasolina/ Ancho de zapata, mm 460 460
diesel Amplitud, mm 1,1 1,1 [
Frecuencia, Hz 75 75 +
Fuerza centrifuga, kN 16 16 1
Motor Honda Hatz
- Modelo GX160 1B20
- Potencia, kW (C.V.) 4,0 (5,5) 3,1 (4)
- Caracteristicas Ruedas de transporte
= Alarma de aceite
| E [
LF 1 40 \ Especificaciones
Mo_to.r de Peso neto, kg 126 138
gasolina/ Ancho de zapata, mm 500 500
diesel Amplitud, mm 1,0 1,0
| Frecuencia, Hz 85 85
' Fuerza centrifuga, kN 21 21
Motor Honda Hatz
' - Modelo GX160 1B20
- Potencia, kW (C.V.) 4,0(5,5) 2,8(3.7)
Caracteristicas Zapata Hardox 400
' Excéntrica en bafio de aceite
. Alarma de aceite
I
LS Bandejas vibrantes reversibles |
Motor de Especificaciones |
gasolina / 3 Peso neto, kg 152 164
diesel Ancho de zapata, mm 330 330
' Amplitud, mm 2,0 2,0
Frecuencia, Hz 65 65
Fuerza centrifuga, kN 22 22 \
Motor Honda Hatz |
- Modelo GX160 1B20
- Potencia, kW (C.V.) 4,1(55) 2,8(3.7)
Caracteristicas Zapata Hardox 400
Control manual contintio
de velocidad
LG 160
Motor de Especificaciones |
gasolina / % Peso neto, kg 156 168 |
' diesel \ Ancho de zapata, mm 450 450 nl
W Amplitud, mm 17 L7 f
Frecuencia, Hz 82 82 !
Fuerza centrifuga, kN 35 35 ri
— Motor Honda Hatz |
o - Modelo GX160 1820 |
| '|1 i - Potencia, kW (C.V.) 4,1(5,5) 2,8(3,7) !
o .PVNAFAE" o Caracteristicas Zapata Hardox 400 -
) Control manual contintio ‘
de velocidad }
1




Conveniente

para el suelo |
|
I
LG 200 Especificaciones |
Motor de - Peso neto, kg 215 229 (250) |
gasolina / i Ancho de zapata, mm 500 500 "
diesel ¢ Amplitud, mm 1,9 1,9
Frecuencia, Hz 65 65
Fuerza centrifuga, kN 36 36
Motor Honda Hatz
- Modelo GX200 1B20
- Potencia, kW (C.V.) 48(6,5  31(4) |
Caracteristicas Zapata Hardox 400 |
Control manual contintio |
de velocidad |
(Arranque eléctrico)
LG500 |
Motor Especificaciones
diesel ‘ Peso neto, kg 475
A oo ol Ancho de zapata incl.extensiones, mm 850
Aol ‘ Amplitud, mm 21
eléctrico ELIEEY '
T Frecuencia, Hz 60
Fuerza centrifuga, kN 60
Motor Hatz
- Modelo Supra 1D81Z
- Potencia, kW (C.V.) 9,1(12)
Caracteristicas Zapata Hardox 400
Control manual continuio
de velocidad
LG 500
Motor Especificaciones
diesel | Peso neto, kg 507
= Ancho de zapata incl. extensiones, mm 850
Amplitud, mm 2.1
Frecuencia, Hz 60
Fuerza centrifuga, kN 60
Motor Hatz
- Modelo Supra 1D81Z
- Potencia, kW (C.V.) 9,1 (12)
Caracteristicas Zapata Hardox 400
Control manual contintio
de velocidad
|
|
LH 300 Especificaciones 1
Motorde . Peso neto, kg 320 325 |
| ga‘éolinéi / Ancho de zapata ‘
‘ d iy | ' incl.extensiones, mm 700 700 \
\ ellzoe Amplitud, mm 1,9 1,9 L
I Frecuencia, Hz 68 68 |
| Fuerza centrifuga, kN 40 40 |
Motor Honda Hatz |
- Modelo GX270 1B30
- Potencia, kW (C.V.) 6,6 (9) 5,0(6,7) |
Caracteristicas Completamente hidraulico

Control manual contintio
de velocidad w




i -
|
Conveniente |
para el suelo |
|
|
LH 300 |
M_"t;‘?" N Especificaciones I
d_',?_-sél Peso neto, kg 335 |
A"'a"_‘?_lue' Ancho de zapata incl.extensiones, mm 700
eléctrico Amplitud, mm 19
Frecuencia, Hz 68
Fuerza centrifuga, kN 40
Motor Hatz |
- Modelo 1B30 |
- Potencia, kW (C.V.) 5,0 (6,7) ‘!
Caracteristicas Completamente hidraulico |
Control manual contindo
de velocidad
LH 700
M_OtQ!’ Especificaciones
__d-"es-d Peso neto, kg 765
Arr_anq-ue- Ancho de zapata incl. extensiones, mm 960
eléctrico Amplitud, mm 2,5
Frecuencia, Hz 53 i
Fuerza centrifuga, kN 95 ‘
Motor Hatz }
- Modelo D90V ‘
- Potencia, kW (C.V.) 11,5 (15)
Caracteristicas Completamente hidraulico
Control manual contintio
de velocidad
|
LH 800 |
Motor ; : " - Especificaciones
diesel Peso neto, kg 785
Arranque Anchg de zapata incl. extensiones, mm 960 |
aléctrico Amplitud, mm 2,5
Frecuencia, Hz 53
Fuerza centrifuga, kN 95
Motor Hatz
- Modelo 1D90V
- Potencia, kW (C.V.) 11,5 (15)
Caracteristicas Control remoto |
Completamente hidraulico \
Rodillo vibrante para zanjas |
LP 8500 |
Motor |
diesel - Especificaciones
Arranque R Lpg500 3 Peso neto, kg 1650
eléctrico OvNapye Ancho de tambor, mm 630 0 850 .
. / Amplitud, mm 1,2 l
E«« : Frecuencia, Hz 31 i
e Fuerza centrifuga, kN 65 ,
Motor Hatz
- Modelo 2G40
- Potencia, kW (C.V.) 13,1(17,5)
Caracteristicas Control remoto \
Control en manillar ‘




Rodillos duplex vibrantes para operador a pie

Especificaciones
Peso neto, kg 678
Ancho de tambor, mm 650
Diametro del tambor, mm 400
Amplitud, mm 0,45
Frecuencia, Hz 61
Fuerza centrifuga, kN 21
Motor Hatz
- Modelo 1D50S
- Potencia, kW (C.V.) 6,8 (9)
Caracteristicas Completamente hidraulico
Control manual contintio
de velocidad

Especificaciones
Peso neto, kg 979
Ancho de tambor, mm 750
Diametro del tambor, mm 500
Amplitud, mm 0,5
Frecuencia, Hz 63
Fuerza centrifuga, kN 25
Motor Hatz
- Modelo Supra 1D81S
- Potencia, kW (C.V.) 8,9(12)
Caracteristicas Completamente hidraulico
Control manual contintio
de velocidad

Rodillos Tdndem para Asfalto

Especificaciones

Peso operativo (incluido ROPS), kg 1560
Ancho de tambor, mm 800
Diametro del tambor, mm 588
Amplitud nominal, mm 0,4
Frecuencia de vibracion, Hz 70
Fuerza centrifuga, kN 173
Motor Perkins
- Modelo 403C-11
- Potencia, kW (C.V.) 17 (23)
Caracteristicas Alta frecuencia

Bajo nivel de ruido
Refrigerado por agua

Especificaciones

Peso operativo (incluido ROPS), kg 1580
Ancho de tambor, mm 900
Didmetro del tambor, mm 584
Amplitud nominal, mm 0,4
Frecuencia de vibracion, Hz 70
Fuerza centrifuga, kN 17,3
Motor Perkins
- Modelo 403C-11
- Potencia, kW (C.V.) 17 (23)
Caracteristicas Alta frecuencia

Bajo nivel de ruido
Refrigerado por agua




Especificaciones
Peso operativo (incluido ROPS), kg 1650
Ancho de tambor, mm 1000
Diametro del tambor, mm 584
Amplitud nominal, mm 0,35
Frecuencia de vibracion, Hz 70
Fuerza centrifuga, kN 173
Motor Perkins
- Modelo 403C-11
- Potencia, kW (C.V.) 17 (23)
Caracteristicas Alta frecuencia
Bajo nivel de ruido
Refrigerado por agua

Especificaciones
Peso operativo (incluido ROPS), kg~ 2350 2350
Ancho de tambor, mm 1070 1070
Diametro del tambor, mm 680 680
Amplitud nominal, mm 0.5 0,5
Frecuencia de vibracién, Hz 57 57
Fuerza centrifuga, kN 23 23
Motor Deutz Isuzu
- Modelo F2L 2011 3LD1 PW-05
- Potencia, kW (C.V.) 22(29) 22 (30)
Caracteristicas Disefio robusto

Fiabilidad extraordinaria

Especificaciones

Peso operativo (incluido ROPS), kg~ 2600 2600
Ancho de tambor, mm 1200 1200
Diametro del tambor, mm 682 682
Amplitud nominal, mm 0,5 0,5
Frecuencia de vibracién, Hz 58 58
Fuerza centrifuga, kN 27 27
Motor Deutz Isuzu
- Modelo F2L 2011 3LD1 PW-05
- Potencia, kW (C.V.) 22 (29) 22 (30)
Caracteristicas Disefio robusto

Fiabilidad extraordinaria

Especificaciones

Peso operativo (incluido ROPS), kg 3900
Ancho de tambor, mm 1300
Diametro del tambor, mm 802
Amplitud nominal, mm 0,5
Frecuencia de vibracion, Hz 52
Fuerza centrifuga, kN 33
Motor Deutz
- Modelo F3L 2011
- Potencia, kW (C.V.) 34 (45)
Caracteristicas Disefio robusto

Fiabilidad extraordinaria




Rodillos Mixtos

Especificaciones

Peso operativo (incluido ROPS), kg 2430 2430
Ancho de tambor/

modulo de ruedas, mm 1200/1180  1200/1180
Diametro del tambor, mm 682 682
Amplitud nominal, mm 0,5 0,5
Frecuencia de vibracion, Hz 58 58
Fuerza centrifuga, kN 27 27
Motor Deutz Isuzu
- Modelo F2L 2011 3LD1PW-05
- Potencia, kW (C.V.) 22 (29) 22 (30)
Caracteristicas Disefio robusto

Fiabilidad extraordinaria

Especificaciones

Peso operativo (incluido ROPS), kg 3750
Ancho de tambor/médulo de ruedas, mm 1300/1275
Diametro del tambor, mm 802
Amplitud nominal, mm 0,5
Frecuencia de vibraciony, Hz 52
Fuerza centrifuga, kN 33
Motor Deutz
- Modelo F3L 2011
- Potencia, kW (C.V.) 34 (45)
Caracteristicas Disefio robusto

Fiabilidad extraordinaria




