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Sima

WWW.simasa.com

Cortadora / ingletadora ideal para todo tipo de materiales.
Con avance de corte mediante transmisién de correa dentada,
esta provista de un sistema de autolimpieza de la pista de

a» rodadura mediante fieltros y proteccion abatible en
IOI‘“}: '\No todos los modelos.

Puede montar discos de @300y @350.
Fabricada al 60% con materiales con
propiedades inoxidables.

Avance del corte
mediante correa de
transmision dentada.

Proteccion abatible
garantizando
siempre la maxima
altura de corte.

Fieltros limpiadores de la pista de rodadura de
los rodamientos del cabezal.
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MEANN

Datos VENUS Monofdsica VENUS Trifdsica
Potencia Motor (Kw) 2,2 3
Voltaje Motor (V) 230 230/400 E
Frecuencia Motor (Hz) 50y 60 : (@)
Cap. Bandeja Refrigeracion (L) 45 g :‘é
Diametro Interior Disco (mm) 254 S
“g o
cIE
VENUS 85 VENUS 125 VENUS 150 ISl &
Medidas (LxAxH) (mm) 1499 x 765 x 1234 1892 x 765 x 1234 2193 x765x 1234 “6‘
Peso (Kg) 84 102,7 112,7 S
Longitud Max. de Corte (mm) 850 1250 1550
Diametro Exterior Disco (mm) @300y @350
Profundidad Max. de Corte (mm) Con Disco @300: 70
Con Disco @350: 100
Corte Inglete Si
R.P.M. Motor 2.800

*Todos los modelos disponibles en Monofdsica y Trifdsica




